
ST 186WB Поисковый
анализатор Wi-Fi и 
Bluetooth устройств

НАЗНАЧЕНИЕ

СОЗДАНИЕ СПИСКА ТОЧЕК ДОСТУПА И
ПОДКЛЮЧЕННЫХК НИМ УСТРОЙСТВ (КЛИЕНТОВ)             
WI FI 802.11 A/B/G/N/AC/                                                                                                                 
ОТОБРАЖЕНИЕ АКТИВНОСТИ УСТРОЙСТВ, КАК В
РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ, ТАК И В РЕЖИМЕ НАКОПЛЕНИЯ 
ДАННЫХ С ОТЛОЖЕННЫМ АНАЛИЗОМ                                                                                        
ОБНАРУЖЕНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ WIFI И BLUETOOTH 
УСТРОЙСТВ. 

БАЗОВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМНЫЙ МОДУЛЬ 
ST186ПМ
Он обеспечивает:
• прием и обработку радиосигналов в диапазонах частот 
WI FI
   802.11 A/b/g/n/AC/k/ и Bluetooth
• создание WIFI сети с фиксированным IP адресом
• Перед ачу д анных, в виде web-страницы, на любое 
устройство 
   имеющее выход в wiFi сети.

Работа с опеРационными системами iOS, AndrOid, WindOWS

отобРажение инфоРмации в виде WEB стРаницы. Установка

программного обеспечения не требУется.
приемопередача данных между ST186Rм  и смартфоном, планшетом, 
или пк осуществляется посредством WIFI соединения.
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ST 186WB
Поисковый анализатор 
Wi-Fi и Bluetooth
устройств      

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОКНА  ДЛЯ  РУЧНОЙ  НАСТРОЙКИ

Технические характеристики

Стандарт Wi-F i
                  BT

802.11 a/b/g/n/ac/k/
5.0  и ниже

Интерфейс WiFi, USB

Источник питания LiPol батарея 0.8а/ч

Габариты ST182RМ,
без антенны, мм

87X52x15

Приемный модуль ST186ПМ                                    

Зарядное устройство

Кабель «USB micro – USB» 

Всенаправленная антенна

Направленная антенна (поставляется дополнительно)

Комплектация


